
제00조 (전비 효율성)
① 내구레이스 주행을 완료하고 파크페르메에 입고된 차량에 한하여 연비/전비를 측정한다.
② 에너지 효율성은 측정된 에너지 사용량과 참가 차량의 내구레이스 평균 랩타임을
기준으로 한다.
③ 에너지 효율성 경기의 진행(E-Formula)
1. 내구레이스 이전 차량의 배터리는 완전 충전(59V미만)을 권장한다.
2. 회생 제동 에너지가 사용 에너지를 초과하는 경우 해당 차량은 에너지 효율성 점수에 
만점을 부여한다.
④ 에너지 효율성 점수계산

1. 회생제동 충전에 의한 에너지 소비량은 다음식과 같이 계산한다.
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3. 경기 점수 계산
E min : 내구레이싱경기를 완주 한  차량 중 가장 적은 양의 랩당 평균 보정 에너지 소비량
E yours : 해당 팀의 랩당 평균 보정 에너지 소비량
 min : 효율성 이벤트에서 실격하지 않은 차량 중 가장 빠른 평균 랩타임
 yours : 해당 팀의 평균 랩 타임
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⑤ 에너지 효율성 실격 사항
1. 평균 내구 랩타임이 내구 이벤트를 완주한 가장 빠른 팀의 평균 내구 랩타임의 1.45배를 
초과하는 차량은 실격 된다.
2. 내구레이스에 완주하지 못한 차량은 실격된다.
3. 에너지미터 데이터 계측이 안되거나, 데이터가 존재하지 않거나, 출력 규정 위반인 
차량은 실격된다.


